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bajo techo. Puede usarse tanto para operaciones manuales como

Ve .
> > L a.S m a.q u I n aSautométicas, mediante devanadoras de arrastre.

de SO | dad ura p | asma S B I Dado su amplio rango de corriente, ambas pueden ser empleadas

paramateriales de muy variado espesatesde finas laminas de
metal hasta las chapas més gruesas (6 mm.).

ADAPTADORAB

Susaplicacionesincluyen diversas técnicas de soldado para
Permite emplear una antorcha de plasma estandar utilizando unaparatos domésticos, cabinas de control, tanques, ingenieria
inverter TIG convencional con sistema de enfriado; sélo hay quemecanica y la industria automovilistica.

conectar el Adaptador PAB entre ambos accesorios.
Los resultados obtenidos sanmparables a la soldadura laser

pero concostes de inversion y mantenimiento minimos.

Sus principales caracteristicas son: suefiiziencig su mayor
tolerancia de encajejue el sistema por laser; su gran tolerancia
a ladistancia aplicadeentre la antorcha y la pieza; suco,
constante y regular su altaestabilidad de proces y
9 § [ 5 repetibilididad; su alta velocidad de soldadura (hasta 9m/min.)
- y, sobre todo, sumlltiples usospara plasma, puntos plasma,
TIG y electrodo.
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PMI 280B

La PAB emplea las mismas funciones que el inverter. Las sefiales
de la antorcha se transmiten a través de la caja del PAB y su
conector de cable al inverter.

PMI 280BAsic LINE M| F00
PROFESIONAL

LaPMI 280By la PMI 500 son unas maquinas inverter
multifuncional desarrolladas especialmente para la soldadura ~MI 500
plasma y para el procedimiento de unién por puntos plasma,
pero también, naturalmente, para la soldadura TIG y electrodo.

Sus usuarios pueden llevar a cabo tareas de alto nivel de exigencia
y complejidad, de forma completamenteficaz, fiable y = >>RELACION COSTES-BENEFICIO
econdémica empleando lo Ultimo en tecnologia para soldadura

por plasma. Los gastos de inversion y mantenimiento son bajos; la preparacion

de bordes, minima (dado que la calidad conseguida es la
Estatecnologia totalmente optimizadguede ser aplicada en adecuada). Gracias al minimo re-trabajopsoductividad es
uniones en plano y en cordones descendentes, ascendentes onuy a lta
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PMI 380Ac/ DC

La PMI 380 AC/ DC es una maquina inverter multifuncional,
desarrollada para soldaluminio con aportaciéon y polaridad

Emplea el control estadistico para determinar imdice de
capacidad de proces@ue, una vez determinados los requisitos
deseados para los cordones a soldar, proporciona informacion
sobre lacalidadde la soldadura en cuestion.

AC/ DC. Naturalmente, sirve también para cualquier otro tipo de Ademas, cuando se utiliza en combinacion con la interfaz de
soldadura anteriormente citado (plasma, puntos plasma, TIG ycontrol de la inverter, es capaz dietectar las costuras

electrodo).

defectuosas para que puedan seetiradas de la produccién.
Asimismo, ofrece la posibilidad de documentar cualquier
operacion de soldadura realizada y presentarlo todo en un
informe detallada

Asi pues, es una herramienta ideal para establecesistema
de calidadfiable.

Se puede realizar un diagnostico del estado de los programas y
actualizar el software a través de Internegn la propia maquina
de soldadura.

Como las anteriores maquinas presentadas (280B y 500),
sus usuarios pueden realizar tareas muy complejas,

aplicando su sofisticada tecnologia en plano y cordones

desdendentes, ascendentes o bajo techo; tanto para operaciones
manuales como autométicas; empleando materiales de muy

diversos espesores y en un rango muy variado de aplicaciones
(desde dispositivos domésticos hasta la industria automovilistica).

Todo ello, sin sacrificar un apiceef&acia, fiabilidad y economja

con unosresultados comparables a la soldadura laser

>>ver mas detalle de sus ventajas en las descripciones de las PMI
280y 500 en pagina anterior.

PCSPLASMA CONTROL SOFTWARE

El Plasma Control Software o PCS puede ser instalado en cualquier
PC u ordenador portatil convencional. Un cable RS232 da a.
usuarioacceso a todos los valores de la maquina inverfgara
ajustarlos y modificarlos como fuera necesario. También ofrece
la posibilidad de almacenar en el ordenador diversos programas
de soldadura.

El PCS reproduce, en forma de graficascdaacteristicagde
voltaje y corriente reales de soldadura.
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